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NANO Prolube Applications in t ...SAO

Triple Impacto del Sector Industrial

RENDIMIENTO

FINANCIERO Impacto
 Ambiental

● Reducción del consumo de combustible
entre 2% y 12%

● Menor huella de carbono generada por
quema de combustible

● Reducción en uso y desecho de
lubricantes de hasta 2.5X

● Reducción medible de hollín y gases NOx

● Ahorro de combustible en hasta un
12%

● Reducción de costos en lubricantes y
grasas de al menos 2X

● Reducción de costos operativos por
menor consumo de repuestos

● Ahorro de energía por encima del 3%

● Reducción en metales de desgaste de hasta
un 68%, extendiendo la vida útil de motores y
componentes claves

● Incremento de la vida útil de aceites y grasas
en al menos 2X y 4X respectivamente

● Estabilización de temperaturas de operación y
reducción de picos entre 2°F y 11°F

● Mayor potencia disponible como consecuencia
de la reducción de fricción y menor acople del
ventilador

NOTA: Los valores reflejados han sido provistos por nuestros clientes como resultados de pruebas técnicas. 
Información confidencial: solo para propósitos de presentación
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¿Qué tan pequeño
es un nanómetro?

Las nanopartículas son objetos 
microscópicos con al menos una dimensión 
menor a 100 nanómetros

Un nanómetro es la millonésima parte de
un milímetro

Para poner esto en perspectiva, el 
cabello humano tiene 
aproximadamente 80.000 nanómetros 
de espesor
Los lubricantes tradicionales usan moléculas 
entre 5.000 y 25.000 nanómetros 

Las nanopartículas de

tienen un tamaño menor
a 100 nanómetros.

Hoja de papel
100.000 nanómetros de espesor

Cadena de ADN
2.5 nm de ancho

Cabello humano
80.000 nanómetros
de espesor

Célula de glóbulo rojo
7.000 nanómetros de largo



NANO Prolube Applications in t ...SAO

Nanopartículas físicas vs moléculas químicas convencionales

LUBRICANTES SINTÉTICOS
Nanopartículas físicas

Tamaño < 20 nm

Especialmente diseñadas (únicas)

Inertes químicamente

Rendimiento - No degradable

Gobernada por las leyes de la física cuántica

Moléculas químicas

Tamaño: 2,5 a 5 micrones (de 100 a 500X más grandes)

Diseñadas (similares)

No son químicamente inertes

Rendimiento - Degradable

Gobernadas por las leyes de la física y química convencional



NANO Prolube Applications in t ...SAO

con Nanotecnología- Una Nueva Generación de Lubricantes

Lubricantes Minerales
Desempeño Estándar

Lubricantes Sintéticos
Alto Desempeño

     Lubricantes 
Ultra Alto Desempeño

Tamaño

Periodo
de tiempo

Nivel de
penetración en
las porosidades

del metal
Nanopartículas diseñadas

de menos de 20 nm Moléculas no uniformes
Mayores a  2500 nm

Moléculas relativamente idénticas
de 2500 nm en promedio 

150 – 300X más pequeñas

1900s 1970s 2014



NANO Prolube Applications in t ...SAO

La tecnología de logró establecer nuevos
estándares en reducción de fricción

LUBRICANTES CONVENCIONALES

No cubren plenamente las superficies en 
contacto, en las zonas inalcanzables el 

sistema trabaja por contacto matel-metal

Penetran profundamente las superficies en 
contacto, haciendo que el sistema trabaje 

mediante fricción por rodadura



NANO Prolube Applications in t ...SAO

Moléculas utilizadas en lubricantes 
sintéticos y minerales

Nanopartículas
especialmente diseñadas

Tamaño relativo de y moléculas

Partículas más pequeñas implican una mayor área de contacto para una transferencia de calor más eficiente



NANO Prolube Applications in t ...SAO

Nanoparticulas - Conductividad térmica de última generación

Debido a su alta conductividad térmica, las nanopartículas de Nano Pro MT reducen las temperaturas y extraen el calor 
de manera rápida y eficiente. Lo que reduce sus costos operativos y extiende la vida útil de sus equipos y del aceite

Nanopartículas

Cobre 
puro

Hierro fundido

Agua desionizada

Aceite de motor sintético

Aceite mineral
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55
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0.145

3500

Conductividad térmica promedio (W/m*K) 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Más valores de conductividad 
térmica de distintos materiales

Comparativo conductividad Térmica entre Materiales 

http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/fis/condutermica.pdf
http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/fis/condutermica.pdf


NANO Prolube Applications in t ...SAO

Síntesis de la tecnología

MÍNIMA
FRICCIÓN

MÁXIMA
TRANSFERENCIA

DE CALOR

OPTIMIZACIÓN
DEL PROCESO+ =

BENEFICIOS

Reducción de metales
de desgaste

Extensión de vida útil
de componentes

Menor cantidad de fallas
por sobrecalentamiento

Incremento de la eficiencia
de los procesos

Reducción de consumo
de energía 

Extensión de la vida
útil de lubricantes
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NANO Prolube Applications in t ...SAO

Nano PRO MT - Orígenes y Desarrollo

NANO PROMT se convierte en 
aliado de investigación y 

desarrollo de la Milicia 
Estadounidense 

y Boeing Aerospace. 

Nano PRO MT lanza su 
primera línea completa  

de Lubricantes de grado 
militar  impulsados por 

Nanotecnología

Nano PRO MT  es  probado en 
campo: Mostrando una 

disminución de paradas por 
mantenimiento y reducción de 
costos debido a  reducción de 
fricción, calor y desgaste de 

componentes

Los productos de Grado Militar 
Nano PRO MT  pasan a ser 

comercializables en el sector 
industrial

Phantom Works

Nano PRO MT TM es un negocio de orígen estadounidense con raíces en el sector militar, aprobado como 
proveedor por Boeing PRIME.



NANO Prolube Applications in t ...SAO

Nanotecnología. Nueva Generación de la Lubricación

Tecnologías 
innovadoras 
(Nanotecnología)

Escepticismo y 
credibilidad

Principal 
Barrera de 
Entrada

Pruebas y 
Resultados
Nano PRO MT

Nanotecnología innovadora  de origen y 
desarrollo 100% Estadounidense

Personal Capacitado para desarrollo de 
productos y Pruebas de alto desempeño 

Laboratorios de Investigación y Resultados en 
pruebas técnicas aplicadas en:
Armada de Estados Unidos, Boeing, Flotas de 
autobuses, Plantas de Cemento, Minería, 
Bombas de Agua, Plantas de Concreto

Testimonios ofrecidos por nuestros clientes y 
expertos de la industria

Instalaciones productivas de clase mundial con 
sede en Carolina del Norte
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NANO Prolube Applications in t 
...

SAO

La Nueva Generación de Lubricantes de Ultra Alto Desempeño 
formulados con Nanotecnología propia



Características:
• Reduce ricción a niveles extraordinariamente bajos, reducE el desgaste y

aumenta la eficiencia de la lubricación
• Trabaja rápidamente para disolver la corrosión penetrando

profundamente en las superficies
• Elimina soldaduras por fricción
• Protege ante corrosión y óxido al nivel nano
• Gran propiedad capilar y adherencia: cobertura 100% en las superficies
• Resistente a la humedad y exposición a químicos
• No inflamable  (Único en el mercado)
• Cumple con las requisitos COV sin rastros nocivos
• No reacciona con componentes de goma

Lubricante Penetrante con Nanopartículas
“Lubricante multiuso de última generación capaz de penetrar a nivel nano entre las superficies de contacto,  permitiendo alcanzar las porosidades de partes metálicas y 

superficies extremadamente corroídas, lubricando, permitiendo un fácil desarme y minimizando el desgaste”

Aplicaciones y usos frecuentes:

Talleres Mecanicos

Mantenimiento 

de Motores
Trenes de Rodaje

Principales Beneficios:
•Seguro para usar en ambientes y aplicaciones inflamables
•Extiende la vida útil de las superficies metálicas y de goma al reducir el desgaste
•Acelera y facilita las actividades de mantenimiento y reparación debido a que se
evita el uso de procedimientos de corte y soplete para aflojar tornillos y
elementos soldados por corrosión

• Mantiene las superficies metálicas limpias por más tiempo que productos
similares en el mercado

Financieros - Menores costos de operación

• Menor cantidad horas/hombre para realizar actividades de mantenimiento
• Ahorros operativos por  evitar los procedimientos de corte y soplete
• Menor cantidad de repuestos utilizados

Sostenibilidad - Menor Impacto Ambiental
• Reducción significante de derrames, a diferencia de los productos

convencionales
• Menor cantidad de lubricante requerido para cada actividad.
• Menor cantidad de repuestos utilizados
• Incrementó de la seguridad de los trabajadores

Mecanismos para abrir 
puertas

Pernos en ruedas y 
acoplamientos expuestos a 

corrosión 

Sujetadores en palas, 
brazos y cilindros

Actividades de 
desacople

https://nanoprolube.com/lubricante-penetrante/


"Lubricante seco de alto desempeño a base de CERFLON y Nanopartículas, probado en aplicaciones militares e ideal para una lubricación sin residuos aceitosos, 
incrementando la transferencia de calor, promoviendo una alta resistencia al desgaste, oxidación y corrosión”

Lubricante Seco con Nanopartículas Nano PRO MT

Características:
• Ideal para aplicaciones sometidas a alta presión, fricción,

corrosión y elevadas temperaturas
• No se adhiere ni deja residuos aceitosos
• Reduce la fricción y ofrece una gran capacidad de transferir calor
• Seca rapidamente
• Evita la acumulacion de polvo y suciedad
• El propelente se evapora dejando una capa delgada de lubricante

con nanopartículas
• Gran desempeño en superficies metálicas, polímeros y cerámicas

Principales Beneficios
•Disminuye la frecuencia y el tiempo de mantenimiento
•Evita el derramamiento y la adherencia de partículas en los componentes
lubricados

•No mancha ni gotea las superficies.
•Reduce significativamente el desgaste de los materiales
•Extiende la vida útil de las superficies y componentes en al menos 40%
•Mejor esparcimiento del producto a través de las superficies metálicas

Financiero - Menores costos de Operación
•Ahorros de 3X  o más  en costos y tiempos de mantenimiento
•Reducciones de 4X o más consumo anual de lubricante
•Menor frecuencia de mantenimiento y uso de repuestos

Sostenibilidad - Menor Impacto Ambiental
• No daña la capa de Ozono- Producto libre de CFC y Tricloroetano
• Menor consumo de lubricante por aplicación
• No hay derramamiento de lubricante en el suelo

Aplicaciones y usos frecuentes:

Battery terminals 
and connections.

Arrancadores

Bisagras Controles de maquinaria

Instrumentación 
en cargadores

Instrumentación 
en excavadoras

https://nanoprolube.com/lubricante-seco/


Trituradoras de 
pista montada

Engrase de excavadoras 
hidráulicas

Grúas y Brazos 
Mecánicos

Grasa de Servicio Extremo con Nanopartículas Nano PRO MT
"La Grasa de Servicio Extremo Nano PRO MT es una grasa de sulfonato de calcio NLGI No. 2 especialmente diseñada  con una base sintética combinada con Nanopartículas, ideal para 

las condiciones ambientales más adversas, altos niveles de humedad y con una alta resistencia al desgaste y la oxidación en ambientes corrosivos, protegiendo tus equipos del 
desgaste y la oxidación”

Características:
• Gran estabilidad térmica, a altas presiones, oxidación en ambientes y

aplicaciones extremas

• Brinda nivel superior de protección ante la corrosión, fricción y oxidación
• Protección anticorrosión en ambientes salinos, expuestos a la humedad y

contaminación severa

• Resaltable resistencia al agua.
• Amplio rango de temp. de operación: -40°F a 500°F (-40°C a 260°C)
• Reducción significante de vibraciones y fricción
• Estructura altamente cohesiva

• Se mantiene adherida por más tiempo en ambientes extremos

Aplicaciones y usos frecuentes:

Principales Beneficios

•Protección ante corrosión y óxido en ambientes salinos,
polvorientos, húmedos, durante un periodo más largo de
tiempo

•Reducción en frecuencia de engrase de 2X a 5X
•Disminuye el tiempo y los ciclos de mantenimiento
•Reducción de consumo de grasa y paradas para engrasar
entre 2X y 5X

Financiero - Menores costos de Operación
•Ahorros en tiempo y costos de mantenimiento de 3X o más
•Reducción de consumo de grasa de más de 2X
• Menor consumo de repuestos
• Reducción medible en consumo de potencia

Sostenibilidad - Menor Impacto Ambiental
• Reducción en producción y uso de grasa entre 4X y 10X
• Reducción significante en huella de carbono
• Menor consumo de energía
• Menor cantidad de grasa derramada al ambiente

Engrase de dragalinas 
y palas eléctricas

Engrase de cargadores 
frontales

Pines y pasadores de 
palas, y bastidores

https://docs.wixstatic.com/ugd/89e611_81bc0a38aea4430b97aa086456dd847f.pdf


Principales Beneficios:
•Reduce el desgaste e incrementa la eficiencia del equipo,
especialmente en condiciones de extrema presión y temperaturas muy
altas o muy bajas.

•Protección contra el  óxido y la corrosión de ambientes marinos,
polvorientos y de  humedad agresiva

•Extiende los intervalos de engrase en al menos 3X
•Requiere menos torque de arranque debido a la reducción de fricción

Financiero - Menores Costos de Operación

•Ahorros de 3X o más por costos y tiempos de mantenimiento
•Reducciones de 2X o más  en costos por consumo anual de grasas
•Reducción del consumo de energía

Sostenibilidad - Menor Impacto Ambiental

• Reducción en producción y eso de grasa de al menos 3X
• Reducción significante en huella de carbono
• Reducción del consumo de energía

Rodamientos de alta 
velocidad en 

excavadoras y grúas

Cadenas de 
transmisión

Grasa de Altas Temperaturas y Presión con Nanopartículas Nano PRO MT
"La Grasa de Altas Temperaturas y Presión con Nanopartículas  Nano PRO MT es una grasa especialmente diseñada con complejo de litio NLGI No. 2 y una base sintética 
combinada con Nanopartículas, diseñada para las condiciones más extremas de velocidad, presión y temperatura, ofreciendo una excelente protección contra el desgaste, corrosión y 
oxidación a altas y bajas temperaturas”

Cintas Transportadoras 
a elevada velocidad

Aplicaciones y usos frecuentes:

Características:
• Coeficiente bajo de fricción
• Excelente bombeabilidad a bajas temperaturas
• Resistente a la degradación estructural y térmica en aplicaciones de alta

temperatura.
• Rango de operación de -40°F a +500°F (-40°C a +260°C).
• Excelentes propiedades antidesgaste y anticorrosión
• Estabiliza la temperatura de la grasa e incrementa la conductividad

térmica
• Estructura altamente adhesiva y cohesiva: se mantiene en los puntos de

engrase incluso en condiciones extremas (T.,P., H2O, etc)

Cojinetes en 
maquinaria 

pesada

Rodamientos a altas 
temperaturas

https://nanoprolube.com/grasa-de-altas-temperaturas-y-presion-extrema/


...

Características:

• Estabilidad y resistencia al corte excepcional en la película de aceite, lo
que garantiza un área de contacto lubricada.

• Excelente desempeño a bajas temperaturas. Viscosidad probada a - 40 °
C de acuerdo a estándar ASTM D-2988.

• Protección contra el desgaste debido a la oxidación, corrosión, presencia
de abrasión y cizallamiento.

• Mejoras de hasta un 40% en pruebas de desgaste de 4 bolas.
• Resistente a la formación de depósitos, barnices y lodos, gracias a la

excelente filtrabilidad del aceite

Aceite para Engranajes 75w-90 con Nanopartículas Nano PRO MT
"El Aceite para Engranajes 75w-90  Nano PRO MT está diseñado con una base sintética 75W-90 y Nanopartículas,  ideal  para la reducción de fricción y optimización de la transferencia de 

calor de tus equipos, probado y verificado por las Fuerzas Militares de Estados Unidos”

Diferenciales y 
grupos de 
engranajes

Elementos dentados 
de Maquinaria 

Pesada

Mandos finales en 
camiones mineros

Mando finales en 
excavadores

Principales Beneficios:

• Incrementa el rendimiento y la potencia
•Protege contra cambios de viscosidad  y desgaste mecánico
•Extiende la vida del aceite en hasta  100%
• Incrementa la conductividad térmica por por hasta 11%
•Disminuye la formación de espuma y cavitación
•Disminuye los niveles de vibración en tus equipos entre 2% y 10%

Financiero - Menores Costos de Operación

•Ahorro en costos y tiempos de mantenimiento
•Reducción de costos por consumo anual de lubricantes y combustible
• Incrementó de la vida útil del activo

Sostenibilidad - Menor Impacto Ambiental

• Reducción entre 0,5X y 2,5X en consumo anual de aceite para engranajes
• Ahorros en la producción de piezas para cajas de transmisiones
• Menor huella de carbono debido a menor consumo de combustible y

energía

Transmisiones sincronicas Cajas reductoras de 
bandas transportadoras

Aplicaciones y usos frecuentes:

https://nanoprolube.com/aceite-para-engranajes-75w-90/


Características:
• Único con nanopartículas menores a 20 nanómetros 
• Reducción del nivel de desgaste mecánico
• Mejoras de hasta 40% en prueba de desgaste de 4 bolas ASTM

D-4172.
• Resultados Satisfactorios en pruebas de viscosidad a bajas 

temperaturas (-40C ASTM D-2988)
• Reducción y estabilización de temperaturas hasta un 60% más rápido 

que aceites convencionales
• Compatible con aceites sintéticos convencionales y minerales
• Extiende la vida de filtros de partículas Diesel 

Principales Beneficios:

•Reduce los metales de desgaste hasta en un 68%
• Incrementa la transferencia de calor hasta un 40%, estabilizando las
temperaturas de operación y reduciendo los picos de temperatura

•Extiende la vida del aceite en hasta 100%, reduciendo la frecuencia de cambio
de aceite

• Incrementa la potencia disponible, mientras reduce las vibraciones y el ruido
•Reduce el consumo de combustible entre 2.5% y 15% (de acuerdo a lo
reportado por clientes y aplicándolo junto al Nano Cool)

•Excelente protección contra el desgaste en arranques secos
•Extiende la vida útil de los filtros DPF
•Reduce las fallas por sobrecalentamiento

Financiero - Menores Costos de Operación

•Ahorros en consumo de lubricante y combustible (de hasta 15%)
•Reducción en costos por cambio de aceite y filtros anuales
•Ahorros en costos y tiempo de mantenimiento

Sostenibilidad - Menor Impacto Ambiental
• Reducción del consumo de repuestos
• Reducción de más del 10% en emisiones de hollín y gases Nox

Aditivo para Aceite de Motor con Nanopartículas Nano PRO MT
"Aditivo para aceite de motor de alto desempeño con base semisintética y nanopartículas, especialmente diseñado para reducir la fricción 

y una óptima transferencia de calor aumentando la potencia y reduciendo el desgaste”

Motores con altos 
niveles de 

recalentamiento

Motores Diésel

Generadores 
eléctricos

Maquinaria Pesada

Aplicaciones y usos frecuentes:

Trailer de bombas 
de concreto

Motores de 
camiones mineros

https://nanoprolube.com/aditivo-para-aceite-de-motor/
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Características:
• Sus propiedades no se degradan en el tiempo o en altas 

temperaturas
• Propiedades superiores para transferir calor: Aumenta la eficiencia 

térmica de los anticongelantes con glycol, y otros refrigerantes
• Reduce o elimina barreras por burbujas de vapor (cavitación) 

formadas en superficies metálicas calientes: para reducir en hasta 
15°F la temperatura del refrigerante

• Contiene potenciadores de lubricidad para mayor confiabilidad en 
bombas de agua

• Compatible con anticongelantes de propileno y etileno usados para 
mejorar la transferencia de calor de los sistemas 

Principales Beneficios:

•Notables reducciones de temperatura  entre 2°F y 11°F por mejora de la
eficiencia térmica del refrigerante

•Extiende la vida del radiador, motor, ventilador, sellos y componentes
mecánicos

•Reduce el uso del ventilador en hasta 40%
•Reducción de fallas en el motor debido al sobrecalentamiento
•Reducción del consumo de combustible por encima del 3%
• Incremento de la disponibilidad de los equipos

Financiero - Menores Costos de Operación
•Ahorro en costos y tiempo de mantenimiento del motor
•Menor consumo de combustible
• Incrementa la vida útil del motor y sistema de enfriamiento

Sostenibilidad - Menor Impacto Ambiental

• Reducción del consumo de combustible por encima del 3%
• Menor consumo de repuestos
• Reducción de emisiones como resultado de un mejor proceso de combustión

Aditivo para refrigerante con Nanopartículas Nano PRO MT Nano Cool
"Nano Cool es el único aditivo para refrigerantes que usa nanopartículas para optimizar la transferencia de calor de los equipos, diseñado con materiales no degradables a diferencia de los 

aditivos convencionales, permitiendo alargar la vida útil del refrigerante”

Radiadores
Sistemas de 

Transferencia de Calor
Sistemas de 

enfriamiento de 
motores

Intercambiadores de 
Calor de Tubo y Coraza

Motores 
Generadores

Aplicaciones y usos frecuentes:

https://nanoprolube.com/nano-cool-refrigenerate/


Características:
• Reduce la fricción, por lo tanto, el desgaste, disminuyendo 

considerablemente la incidencia de la corrosión por picadura y por 
contacto

• Mejora la transferencia de calor en hasta 25% en comparación a los 
aceites sintéticos convencionales

• Reduce las vibraciones en hasta un 44%
• Reduce la aireación y cavitación
• Las nanopartículas son inertes y no afectan el rendimiento del 

paquete de aditivos del aceite 

Aditivo para Aceite Industrial con Nanopartículas Nano PRO MT
"El aditivo para aceite industrial Nano PRO MT es un aceite base  ISO 68 con nanopartículas especialmente diseñado para la reducción de fricción, disminución de vibraciones  y 

optimización de la transferencia de calor en tus equipos industriales, garantizando una operación más eficiente”

Sistemas 
hidráulicos de 

Maquinaria pesada

Principales Beneficios

•Protege contra cambios de viscosidad y desgaste mecánico
•Extiende la vida de tus aceites de engranaje e hidráulico hasta en un

100%
• Incrementa la conductividad térmica hasta en 11%
•Disminuye en  2X los tiempos de mantenimiento y frecuencias de
reparación

•Disminuye los niveles de vibración en tus equipos por  2-44%,
(dependiendo de la situación específica de tu equipo).

Financiero - Menores Costos de Operación

•Ahorro en costos y tiempos de mantenimiento
•Reducción de costos y consumo anual de lubricantes y combustibles
•Menor cantidad de repuestos utilizados

Sostenibilidad - Menor Impacto Ambiental

• Reducción de consumo de aceite entre 0.5X y 2,5X
• Menor consumo de repuestos anuales

Elementos dentados de 
maquinaria pesada

Sistemas Hidráulicos 
Industriales

Aplicaciones y usos frecuentes:

Mandos finales de 
camiones mineros

Mandos finales de 
cargadores y 

bulldozers



SAO

Productos Nano PRO MT - Ventajas más resaltantes 

Notable reducción 
de fricción debido a 

una penetración 
más profundas en 

superficies 
metálicas

Capacidades de 
transferencia de 

calor 
incomparables

Nanopartículas 
físicos. 

Químicamente 
inertes.

Desempeño no 
degradable

Adherencia 
Extraordinaria en 

superficies 
metálicas a nivel 

Nano

Mayor resistencia 
y menor 

solubilidad en el 
agua

Reducciones 
excepcionales 
de niveles de 

vibración

NOTA: Los valores reflejados han sido provistos por nuestros clientes como resultados de pruebas técnicas. 
Información confidencial: solo para propósitos de presentación
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Engrase de rodamientos 
principales 

En menos de un dia, la 
frecuencia de engrase se 
extendió en 2X de cada  12 a 24 
horas de servicio, la temperatura 
de operación se redujo en 36% 
con  la Grasa de Servicio Extremo 
Nano PRO MT

Más información

Sistema de enfriamiento 
de camión Hitachi

Los picos de temperatura 
fueron reducidos 6 °F en el
motor y 5 °F en el refrigerante,
las temperaturas fueron 
estabilizadas para ambos casos 
con el Estabilizador de Aceite 
Nano PRO MT + Nano Cool

Más información

Sistema de enfriamiento 
excavadora Komatsu

La temperatura de operación 
de la excavadora con Nano fue 
aproximadamente 20% menor 
que su par sin nano, gracias al 
Nano Cool  Nano PRO MT

Engrase de Excavadora 
Hidráulica CAT

En menos de una semana, la 
frecuencia de engrase se  
extendió en 3X de cada  4 a 
12 horas de servicio con la 
Grasa de Servicio Extremo 
Nano PRO MT

Más Información

NOTA: Los valores reflejados han sido provistos por nuestros clientes como resultados de pruebas técnicas. 
Información confidencial: solo para propósitos de presentación

Más información

Beneficios - Resultados de pruebas de campo y laboratorio

https://docs.google.com/presentation/d/1lpGA9OkshccZcJ8A1uFARYGi-JZnJR9AzEaROwUpE0U/edit#slide=id.g956d24b775_1_4
https://docs.google.com/presentation/d/1lpGA9OkshccZcJ8A1uFARYGi-JZnJR9AzEaROwUpE0U/edit#slide=id.g956d24b775_0_25
https://docs.google.com/presentation/d/1lpGA9OkshccZcJ8A1uFARYGi-JZnJR9AzEaROwUpE0U/edit#slide=id.g956d24b775_0_85
https://docs.google.com/presentation/d/1lpGA9OkshccZcJ8A1uFARYGi-JZnJR9AzEaROwUpE0U/edit#slide=id.g956d24b775_1_30
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Minicargador frontal marca
Bobcat

Engrase de cargador 
frontal

La frecuencia de engrase se  
extendió en 5X de cada  3 a 15 
días con la Grasa de Servicio 
Extremo Nano PRO MT

Más Información.

Sistema de enfriamiento 
de excavadora Liebherr

Las temperaturas pico del 
refrigerante fueron reducidas 
en  9.4% de 90.6 °C a  81.9 °C 
gracias al Nano Cool de Nano 
PRO MT

Más Información

NOTA: Los valores reflejados han sido provistos por nuestros clientes como resultados de pruebas técnicas. 
Información confidencial: solo para propósitos de presentación

Planta generadora 
Cummins 1750 kW

Aumento de 7% en la energía 
diaria disponible del generador 
(2520 kWh/dia)  y reducción de 
picos de temperatura del 
refrigerante en 8 °C con Nano 
PRO MT Nano Cool

Más Información Más Información

Reducción de tiempos de 
mantenimiento por afloje de 
cuchillas oxidadas  reducidos en 
hasta 1 hora con el Lubricante 
Penetrante Nano PRO MT

Beneficios - Resultados de pruebas de campo y laboratorio

https://docs.google.com/presentation/d/1lpGA9OkshccZcJ8A1uFARYGi-JZnJR9AzEaROwUpE0U/edit#slide=id.g5860fa9900_0_38
https://docs.google.com/presentation/d/1lpGA9OkshccZcJ8A1uFARYGi-JZnJR9AzEaROwUpE0U/edit#slide=id.g956d24b775_1_55
https://drive.google.com/file/d/1ieV4Esm0KoLKEZBrKi1YXETOifQumIF_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZOOzP47AI-ZZQm8mCMHoiMnv8wsjxONh/view?usp=sharing
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Aditivo para Refrigerante  con Nanopartículas 
de Nano Pro MT

Sistema de enfriamiento del motor y 
acondicionamiento de aire de la cabina

Estabilizador de Aceite  con 
Nanopartículas  de Nano Pro MT

Motor Diésel

Aceite para engranajes con 
Nanopartículas de Nano Pro MT

Diferenciales y transmisiones 
mecánicas

Lubricante Seco con Nanopartículas  de 
Nano Pro MT

Terminales del Módulo de control del motor, 
(ECM) y bateria, Switches y otros 

componentes electrónicos

Aditivo para Aceite Industrial con 
Nanopartículas de  Nano Pro MT
Sistema y cilindros hidráulicos de 

descarga, mandos finales de 
transmision trasera

Lubricante Penetrante con 
Nanopartículas de  Nano Pro MT

Pines y pernos de las ruedas, cualquier 
componente expuesto a ambientes 

contaminados, polvo y humedad

Grasa de Servicio Extremo con 
Nanopartículas de Nano Pro MT 

Bombas de engrase automatico, eje de 
transmisión delantera

Aplicaciones de la línea en el sector Maquinaria Pesada

Más aplicaciones en 
maquinaria pesada

https://docs.google.com/presentation/d/1PBqfZsKYuLk0VnDazCdfqyeiboOePoTAMUDo1JGiEqk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1PBqfZsKYuLk0VnDazCdfqyeiboOePoTAMUDo1JGiEqk/edit?usp=sharing
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Validación de Beneficios por nuestros el sector Industrial - 
Desafío Nano PRO MT  

NANO PROLUBE invita a nuestros clientes del sector Maquinaria Pesada a validar los 
beneficios de  Nano PRO MT mediante el uso de los productos en sus más arduas 

aplicaciones
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